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7.2 Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

DUROSTICK ALUMINIUM CLEANER Καθαριστικό υγρό 
για αλουμινοκατασκευές

• Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 17705/0/2014
• Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας : 3093/2008

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 1,00±0,05kg/lt

pH 9,0±1,0

Εύφλεκτο Όχι

Περιέχει
Φωσφορικά άλατα λιγότερο από 5%, 
ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον πα-
γετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας 
βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 τεμ. των 500ml

εικ. 1

εικ. 3

εικ. 4

εικ. 2

ΙΔΙOΤHTΕΣ
Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί 
εύκολα, με ένα πέρασμα, ρύπους από 
καυσαέρια, άλατα, χώματα, λασποβρο-
χή, καθώς και νωπά (δύο-τριών ημε-
ρών το πολύ) πιτσιλίσματα πλαστικών 
χρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ALUMINIUM CLEANER είναι ιδανι-
κό για χρήση σε κουφώματα αλουμινί-
ου -άβαφα ή περασμένα με ηλεκτρο-
στατική βαφή- (εικ.1, 2, 3) χωρίς να 
αλλοιώνει ή να επηρεάζει το αρχικό 
τους χρώμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Συνιστάται προληπτικά τοπική εφαρμο-
γή, ιδανικά σε ‘αθέατο’ σημείο της επι-
φάνειας προς καθαρισμό, έτσι ώστε να 
εξακριβωθεί η σταθερότητα του χρώ-
ματος της αλουμινοκατασκευής που 
πρόκειται να καθαρισθεί. 
Στη συνέχεια, ψεκάζουμε τα σημεία 
που απαιτούν καθαρισμό και τρίβουμε 
ελαφρά με μαλακό πανί ή σφουγγάρι. 
Μετά από 1-2 λεπτά της ώρας ξεπλέ-
νουμε με καθαρό νερό και σφουγγάρι 
και στεγνώνουμε με βαμβακερό πανί.


