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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέ-
μας-αλοιφής για το γυάλισμα (με το χέ-
ρι) θολών πλαστικών προβολέων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η DUROSTICK ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ανανεώνει 
την όψη των φαναριών αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών, εύκολα, γρήγορα και οι-
κονομικά (εικ. 1-4).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Αφαιρέστε από την επιφάνεια υπο-

λείμματα σκόνης και βρωμιάς με μα-
λακό βρεγμένο πανί.

• Σκουπίστε για να απομακρύνετε το 
νερό.

• Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
• Τοποθετήστε την κρέμα σε μαλα-

κό και καθαρό πανί και με κυκλικές 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις απλώ-
στε τη στην επιφάνεια του κρυστάλ-
λου, μέχρι να δείτε τα πρώτα ορατά 
αποτελέσματα (εικ.3).

• Αφαιρέστε τα υπολείμματα του προ-
ϊόντος με καθαρό βαμβακερό πανί, 
βαμβάκι ή πανί με μικροÀνες.

• Ξεπλύνετε με νερό.
• Επαναλάβετε τη διαδικασία σε φα-

νάρια πολύ θαμπά ή κιτρινισμένα.

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

εικ. 2

εικ. 1

εικ. 4

εικ. 3

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον 
παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία πα-
ραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατη-
ρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμε-
νους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δε-
δομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. των 200ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Παχύρρευστο υγρό - Λευκό

Ειδικό βάρος 1,10±0,05kg/lt

pH 7,0±1,0

Εύφλεκτο Όχι

Περιέχει Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%
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